车辆识别升降柱安防系统
说明书

1. 车辆识别升降柱安防系统包含车辆识别和控制柜子系统
2. 设置白明单
1) 需要一台电脑，一跟2米以上的网线，如果直连不通，请换交叉网线。
2) 白名单设置 把电脑和车辆识别柜用网线连接，下面右中可以看到车辆识别柜的网口 下面文档可导出



[image: ]
   3）把自己的电脑网卡IP设为192.168.1.10 子网掩码设为 255.255.255.0
  4）考出一体机配置工具，解压，运行LPRConfigTool.exe，
会看到以下窗体
[image: ]

点击[image: ] 会找到设备, 用户名admin 密码admin登录识别器，[image: ]就会亮起，点击进入白名单设置，正确输入车牌号 注意有效日期调整：一般1年以上，其它设置请不要调整。
   因为是非标车牌, 在浏览器用地址192.168.1.100  用户名admin 密码admin 登入车辆识别器，进行以下设置
[image: ]
3 设备之间的连线说明
3.1  1网口  设置白名单 黑名单用（车辆识别柜）
3.2 2 控制线 接到莫根控制柜（车辆识别柜）
3.3 3 外接220V电源（车辆识别柜）
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3.4 4 和3是一根线连接而成，下面是接线图文档可导出
3.5 5 为控制柜电源入口
3.6 如果以上不能解决问题，请拨打电话021-52656331-820 咨询


		

[image: ]
image3.png
“RETE - A - ey 3 -Bx

seme swrmmn SwsREe





image4.png
O]





image5.png




image6.png
ZERBRBI—AHL

s s
ERIE (S S=20E)
=R (25%:0-D.8-B,0-Q.E-F)
EEFHEELE AFREBIRE ©10203 ‘

v BEERF





image7.jpeg




image8.emf
单6路带地感(1).pd f


单6路带地感(1).pdf
PAEIEGRE T

22 H220V

&

P& IR

UHEE (FIERBD

st bl

Shap

L

N

PE

BHLL (4D

L1 ()

HLHL1 (8

P2 (#0)

HFL2 (R

HFL2 (D

HLHL3 (41

HLHL3 ()

O | X (|| ||| D=

L3 (#)

—
(=}

B4 (4D

[y
—

B4 (R)

-
(]

HLBL4 (B

—
[}

LG (41D

—
'

L5 ()

—
o

B (35

—
]

L6 (41)

[
=3

L6 (FR)

—
Qo

FLL6 (1)

—
©

KL, 2+

[}
o

T3, 4+

o]
[

1T 5, 6+

H+T5)
FERE

N
(U]

ﬁ*l: 2-

N
w

ﬁﬁal 4-

[\
>

ATH55, 6-

[\
o

M1, 2+

[
[~

LR A3+

N
-3

R4, 6+

[\
@

A6+

& ‘¥
w2

N
©

mwn]-) 2_

[~
o

@“H& 4-

w
—

L5, 6-

w
35

CdN:X Fad

w
w

SHET R

w
b

g b

B

35

o 1

36

ek 1

37

Hueh 4R 2

38

a2k 2







image9.jpeg




image1.emf
一体机配置工具1.2.1.39.zip
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一体机配置工具1.2.1.39/avcodec-57.dll





一体机配置工具1.2.1.39/avformat-57.dll





一体机配置工具1.2.1.39/avutil-55.dll





一体机配置工具1.2.1.39/blue_plate.png
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一体机配置工具1.2.1.39/connet.log

[0x02a4ede8]Noitfy=4: ,ip:192.168.2.39,time:2019-10-22: 16:10:13 17,

[0x02a4ede8]Noitfy=3: ,ip:192.168.2.39,time:2019-10-22: 16:11: 7 48,

[0x0281ede8]Noitfy=4: ,ip:192.168.2.39,time:2019-10-22: 17:30:27 761,

[0x0281ede8]Noitfy=3: ,ip:192.168.2.39,time:2019-10-22: 17:32:36 826,

[0x02dcdef8]Noitfy=4: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-09: 15:42:23 682,

[0x02dcdef8]Noitfy=3: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-09: 15:42:54 311,

[0x02dcdef8]Noitfy=4: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-09: 15:52:33 591,

[0x02dcdef8]Noitfy=3: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-09: 15:52:39 361,

[0x02dcdef8]Noitfy=4: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-09: 15:55:23 670,

[0x02dcdef8]Noitfy=3: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-09: 15:57:39 307,

[0x02dcdef8]Noitfy=4: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-09: 23: 7:28 493,

[0x02dcdef8]Noitfy=3: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-09: 23:12: 4 261,

[0x02dcdef8]Noitfy=4: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-10: 10:24:13 501,

[0x02dcdef8]Noitfy=3: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-10: 10:26: 4 236,

[0x02dcdef8]Noitfy=4: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-10: 18:49:43 507,

[0x02dcdef8]Noitfy=3: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-10: 18:51: 4 263,

[0x02dcdef8]Noitfy=4: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-10: 22:16:28 496,

[0x02dcdef8]Noitfy=3: ,ip:114.55.36.81,time:2019-12-10: 22:21: 4 184,








一体机配置工具1.2.1.39/DuiLib.dll





一体机配置工具1.2.1.39/gpiotest.txt

2019:06:05:14:35:39 >>  VzLPRClient_SetGPIORecvCallBack GPIO Id = 1 Value = 1







一体机配置工具1.2.1.39/log_path.ini

G:






一体机配置工具1.2.1.39/LPRConfigTool.exe





一体机配置工具1.2.1.39/Microsoft.VC90.CRT.manifest

 
     
     
         







一体机配置工具1.2.1.39/msvcr90.dll





一体机配置工具1.2.1.39/skin.dll





一体机配置工具1.2.1.39/testring.wav





一体机配置工具1.2.1.39/user.ini

[VzLPRSDKDemoDlg]

LastIP=118.31.4.231








一体机配置工具1.2.1.39/VzAudioDataPlayer.dll





一体机配置工具1.2.1.39/VzDrawsLib.dll





一体机配置工具1.2.1.39/VzLPRSDK.dll





一体机配置工具1.2.1.39/VzPlayBackRemoteSDK.dll





一体机配置工具1.2.1.39/VzPlayer2.dll





一体机配置工具1.2.1.39/VZShareMem.dll





一体机配置工具1.2.1.39/VzStreamClient.dll
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